
Antivandalové sety
SLWN 38, SLWN 38Z
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Vlastnosti

Rozměry

 antivandalové provedení
 použití pro věznice
 kompaktní set WC s umyvadlem, umyvadlovou armaturou 
 a otvorem pro toaletní papír
 tlačný ventil na ovládání umyvadlové armatury
 tlačný ventil pro splachování WC
 SLWN 38 - WC stojící na zemi
 SLWN 38Z - závěsné WC
 vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)
 montáž přes servisní otvor
 materiál AISI - 304
 povrch matný

1 - tlačné ventily pro splachování WC a spouštění  
    vody do umyvadla
2 - ventil WC - přívod vnější závit G 3/4“
3 - přívod vody od ventilu k WC (není součástí dodávky)
4 - připojení k WC (není součástí dodávky)
5 - připojení odpadu (Ø 100 mm) z WC (není součástí dodávky)
6 - ventil umyvadla - přívod vnitřní G 1/2“; výstup vnitřní G 1/2“
7 - umyvadlová armatura
8 - vyztužené polyuretanem
9 - servisní otvor 

SLWN 38Z

SLWN 38/Z

SLWN 38

Specifi kace dodávky

SLWN 38  -  obj. č. 94382  nerezový kompaktní set WC s umyvadlem, tlačný ventil (2 ks), umyvadlová
SLWN 38Z  -  obj. č. 94384  armatura, úchytová sada

Doporučené příslušenství

SLA 25  -  obj. č. 06250  propojovací set pro propojení tlačného ventilu s WC a tlačného ventilu s umyvadlovou
    armaturou
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